
Infraestructura
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A través del respaldo global, PPG Comex® se convierte en un socio estratégico.

La experiencia y especialización de equipos de arquitectos e ingenieros, productos 
de vanguardia y la infraestructura con la cobertura más amplia del país, colaboran 
y resuelven las exigencias actuales de los mercados.

Nuestros servicios:
•	 Asesoría
•	 Especificación
•	 Capacitación
•	 Aplicación

Nuestro compromiso es que tengas el resultado que estás buscando en tu obra.

PPG Comex® brinda a desarrolladoras, constructoras e inmobiliarias soluciones 
integrales, adecuándose a las diferentes variantes de especificación, aplicación 
y creación de nuevos sistemas para ofrecer respuesta a los diferentes requerimientos 
del segmento, dependiendo de la durabilidad, resistencia, zona geográfica 
y acabados que se requieran.  



PPG Comex® cuenta con un catálogo de recubrimientos óptimos para proteger 
contra la corrosión y embellecer edificios que incorporan en su diseño estructuras 
metálicas, tales como aeropuertos, estaciones ferroviarias, naves industriales, 
segmento automotriz, data centers, hospitales, escuelas, hoteles, centros 
comerciales, estadios, entre otros.

Además, si al correr un análisis de riesgos determinas que es importante proteger 
contra el fuego la estructura metálica de tu edificación, nuestros sistemas 
intumescentes para fuego celulósico e hidrocarburo están ahí para salvaguardar la 
integridad de tu edificio y los activos contenidos en él y sobre todo crear un espacio 
más seguro para las personas dentro del edificio.

Contamos asimismo con soluciones probadas y certificadas para instalaciones de 
tratamiento de agua que involucran los procesos de recolección, almacenamiento y 
transporte de aguas potables, así como, aguas residuales.  

Infraestructura
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El valor agregado que PPG Comex® ofrece al segmento de alto volumen, son 
sus soluciones integrales para entregar proyectos llave en mano. Contamos con 
un equipo de profesionales especializados en el manejo de productos y sistemas 
que cubren las necesidades de protección, desempeño y embellecimiento de 
tus proyectos de construcción y remodelación, con el mejor servicio, máxima 
rentabilidad costo-beneficio, eficiencia, calidad y tecnología de punta.

Acompañamos a nuestros clientes en el proceso de construcción y mantenimiento,
atendiendo cualquier desarrollo especial, requerimiento o problema específico.

•	 Key Account Managers (KAM’s).

•	 Representantes Técnicos (RTS).

•	 Especificadores, Ingenieros y Arquitectos.

•	 Aplicadores Calificados.

•	 Asesores Expertos en Color.

Expertos Herramientas
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Ponemos a tu disposición los materiales necesarios para desarrollar
e inspirarte en tu proyecto.

Encuéntralas dentro de nuestra página web,
https://divisionprofesional.comex.com.mx/

•	 Fichas Técnicas
Consulta la especificación técnica de cada producto.

•	 Fichas Comerciales
Conoce la información general de cada producto.

•	 Folleto de Segmentos
Encuentra soluciones enfocadas a cada necesidad.

•	 Sistema ColorLife®

Conoce la máxima oferta de color con más de 3,500 colores.

http://divisionprofesional.comex.com.mx/


Productos
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Las soluciones de alto desempeño brindan protección de uso pesado contra la corrosión, el contacto químico 
y la abrasión e impacto en los ambientes más severos. Nuestras tecnologías patentadas e innovadoras, 
brindan protección sobresaliente y durable. 

PPG Comex®  cuenta con recubrimientos que aseguran la protección de las instalaciones contra la corrosión, 
extendiendo tiempos de servicio y optimizando el mantenimiento de todas las superficies expuestas a los 
trabajos extremos.

Nuestras principales marcas Amercoat®, Sigma, PPG Comex® Industrial Coatings y Sauereisen, ofrecen una 
variedad de productos nacionales e internacionales como: poliuretanos, epóxicos, vinílicos, polisiloxanos, 
antiácidos, retardantes contra fuego y alta temperatura. 

En PPG Comex®, hemos creado soluciones especializadas para cada área de la industria.

Infraestructura 
PPG Comex® cuenta con un catálogo de recubrimientos óptimos para proteger contra la corrosión                                          
y embellecer edificios que incorporan en su diseño estructuras metálicas, tales como aeropuertos, 
estaciones ferroviarias, naves industriales, segmento automotriz, data centers, hospitales, escuelas, 
hoteles, centros comerciales, estadios, entre otros. Además, si al correr un análisis de riesgos determinas 
que es importante proteger contra el fuego la estructura metálica de tu edificación, nuestros sistemas 
intumescentes para fuego celulósico e hidrocarburo están ahí para salvaguardar la integridad de tu 
edificio y los activos contenidos en él y sobre todo crear un espacio más seguro para las personas dentro 
del edificio. Contamos asimismo con soluciones probadas y certificadas para instalaciones de tratamiento 
de agua que involucran los procesos de recolección, almacenamiento y transporte de aguas potables así 
como aguas residuales.

Comunicaciones y Transportes
Esta importante industria, abarca todas las actividades servicios y portafolio especializado para aeropuertos,
caminos, puentes y vialidades. PPG Comex® contempla el suministro de recubrimientos necesarios para el 
mantenimiento de carreteras, vialidades y aeropuertos. Ofrecemos soluciones para reforzar la seguridad de 
las personas en zonas de vialidad y para la optimización de tránsito. Para ello cuenta con los recubrimientos 
especializados para la señalización de caminos y carreteras, así mismo, con los servicios destinados a la 
especificación y asesoría experta.

Automotriz
PPG Comex® ofrece el portafolio necesario de productos y sistemas de recubrimientos para toda la industria
automotriz en México, siendo una de las industrias más importantes en inversión extranjera. Contamos 
con los recubrimientos necesarios para todo tipo de máquinas y accesorios automotrices, todo esto para 
contar con la mejor resistencia y acabado que demanda y que es necesario para que el producto final sea 
el óptimo para el cliente final.

Petróleo y Gas
En PPG Comex® contamos con recubrimientos para proteger de los ambientes más severos, tanto en tierra
como costa afuera a todas las superficies de la industria de petroquímica destinadas a la exploración, 
perforación y refinación. A través de nuestros servicios especializados, acompañamos en cada proyecto 
a nuestros clientes de la industria petroquímica, para el cumplimento de las diversas especificaciones                      
y normatividades requeridas en su operación.

Ferroviaria
PPG Comex®, protección de alta duración para carros de ferrocarril. Protección de alta especialidad para la 
industria ferroviaria. Dentro del portafolio de recubrimientos industriales de PPG Comex®, proporcionamos 
protección probada y duradera, de excelente apariencia y alto despempeño, para una gran variedad de 
infraestructura. Contamos con una combinación de recubrimientos de alta especialidad con desempeño 
comprobado y confiabilidad en la industria ferroviaria.

Energía
Protección de alto desempeño para la industria energética. PPG Comex® ofrece soluciones de calidad 
para compañías que cuentan con plantas para la producción de energía. Contamos con la experiencia                            
y tecnología necesaria para cubrir los más altos estándares de calidad. Garantizamos servicios y ponemos 
a disposición de tu proyecto, profesionistas especializados con soluciones para cada necesidad, asesores         
y supervisores certificados por NACE y SSPC.

Minería
Contamos con recubrimientos y soluciones que ofrecen máxima protección y calidad y durabilidad para la
industria minera. Esta importante industria, abarca todas las actividades que tienen como propósito                    
la extracción y procesamiento de los minerales a partir de sus yacimientos.

Marino
Contamos con más de 25 años de experiencia ofreciendo productos de alto desempeño que brindan                     
la mejor protección a barcos de carga y pesqueros, de servicio, yates de recreo, grandes buques, y cualquier 
otra superficie que requiera protección anticorrosiva en ambientes marinos.
PPG Comex® ha desarrollado tecnologías que cumplen con las normas internacionales (IMO), para la 
prevención de la contaminación marina, aplicables a cualquier tipo de barco.

Terminales de Almacenamiento
La carga, descarga y almacenamiento de líquidos en terminales requiere de la máxima seguridad                                          
y protección de las instalaciones, donde los recubrimientos industriales son un componente muy importante 
para protegerlas y preservarlas. Además, PPG Comex® cuenta con un equipo de expertos especializados 
que ofrecen asesoría antes, durante y después de cada proyecto.
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Primario inorgánico rico en zinc. Recubrimiento intermedio 
epóxico poliamida de alta 
productividad.
Primario y enlace epóxico 
poliamida tolerante a superficies 
de dos componentes, puede 
aplicarse sobre metal  y 
primarios ricos en zinc.
Resistente a salpicaduras 
y derrames de una extensa 
gama de productos químicos.

Acabado de dos componentes 
de poliuretano alífático acrílico 
de secado rápido y alto brillo 
resistente a radiación UV.

Acabado de siloxano de alta
tecnología de dos componentes.
Combina lo mejor de dos 
mundos: la protección contra 
corrosión de un epóxico 
y la resistencia a rayos UV,
así como la abrasión y 
resistencia química de un 
poliuretano. Puede ser aplicado 
directo en metal en ambientes 
C1 – C3 (ISO  12944-2 2018).

Recubrimiento epóxico con alto 
contenido de zinc en película 
seca que ofrece excelente 
resistencia a la corrosión y 
secado rápido para recibir el 
recubrimiento final. Su acabado 
es mate en color gris rojizo.

Imprimación epóxico con fosfato 
de zinc de dos componentes 
y altos sólidos, rápido curado 
y repintable incluso a bajas 
temperaturas.

Primario acabado epóxico de 
dos componentes, alto en sólidos 
tolerante a la preparación de 
superficie. Ideal para proyectos 
de mantenimiento.

Infraestructura de 
transporte: 
Protección contra 
corrosión

Dimetcote 9 Sigmacover 350 Sigmadur 550 PSX® 700Sigmazinc 68 GP Sigmafast 278 Amerlock 2/400

 

 

 

 

 

Dimetcote 9

Sigmazinc 68 GP

Primarios:

Primarios / enlaces:

Acabados:

Sigmafast 278

Sigmadur 550

Sigmacover 350

PSX® 700

Amerlock 2/400

En esta estructura se utilizó Sigmafast 278 como primario y PSX® 700 
como acabado.

Sistemas recomendados para proyectos de tipo: aeroportuarios, 
infraestructura ferroviaria, hospitales, centros comerciales, centros 
de diversiones, estadios, naves industriales de proceso, data centers, 
almacenes, escuelas, cines y gimnasios. 

Nuestros sistemas de protección anticorrosiva de alto desempeño 
cuentan con certificaciones ISO 12944-2018 de tercera parte.
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Membrana de poliurea impermeable de alto espesor y retorno a servicio.
Cumple y excede los criterios de prueba de sistemas impermeables del Manual 
de Ingeniería Ferroviaria Capítulo 8 Parte 29 de la AREMA.

Primario poliuretano de secado rápido.

Multi Use Primer Bridge Deck Membrane

Bridge Deck Membrane

Infraestructura 
de transporte: 
Bridge Preservation,
impermeabilización 
de plataformas 
ferroviarias

Las plataformas ferroviarias, así sean en concreto o en acero, están 
sujetas a corrosión por interacción con el ambiente. En el caso de 
plataformas en concreto, la corrosión del acero de refuerzo puede 
producir el astillamiento de este, mientras que el acero al carbón de una 
plataforma metálica se degradará a óxidos de hierro por la interacción 
con la humedad, sales y oxígeno en la atmósfera. Más aún, al estar 
cubierta con balasto, la superficie de una plataforma ferroviaria es 
típicamente inaccesible, por lo que, sin una protección adecuada, se 
puede presentar corrosión sin que esta sea inmediatamente visible, y por 
tal motivo la Asociación Americana de Ingeniería Ferroviaria (AREMA, por 
sus siglas en inglés) recomienda la impermeabilización de plataformas 
ferroviarias con sistemas impermeables especializados.

 Multi Use Primer
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Se recomienda aplicar a la pintura exterior para todo el equipo de 
proceso aislado, tuberías.
Calificaciones para CUI SC-4/SS-3.

Carpeta integrada con caucho que proporciona una protección 
adicional a la membrana impermeable Bridge Deck Membrane de 
impactos y cortes con balasto y derrames de solventes y lubricantes.

Integrated Ballast Mat Articulus Expansion Joint

 

Infraestructura 
de transporte: 
Bridge Preservation,
impermeabilización 
de plataformas 
ferroviarias

El sistema Bridge Preservation está evaluado como impermeabilizante
de plataformas ferroviarias de acuerdo con el Manual de Ingeniería 
Ferroviaria de la AREMA Capítulo 8 Parte 29, excediendo los límites 
mínimos requeridos en cada prueba.

Integrated Ballast Mat

 Articulus Expansion Joint
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Infraestructura hídrica:
Servicio atmosférico

Recubrimiento epóxico con alto contenido de zinc en película seca 
que ofrece excelente resistencia a la corrosión y secado rápido para 
recibir el recubrimiento final.
Su acabado es mate en color gris rojizo. Apto para sustratos de 
acero.

Recubrimiento Intermedio epóxico poliamida de alta productividad.
Primario y enlace epóxico poliamida tolerante a superficies de dos 
componentes, puede aplicarse sobre metal y primarios ricos en zinc. 
Para estructuras metálicas en ambientes atmosféricos y marinos 
como costados, cubiertas, superestructuras y bodegas de carga. 
Resistente a salpicaduras y derrames de una extensa gama de 
productos químicos.

Acabado de poliuretano brillante de alta productividad. Poliuretano 
alifático acrílico de dos componentes con repintabilidad ilimitada, 
con excelente resistencia a condiciones de exposición atmosférica, 
así como salpicaduras de aceites minerales y vegetales, parafinas, 
productos de petróleo alifáticos y productos químicos suaves, cura a 
bajas temperaturas hasta -5 °C (23 °F).

Primario epóxico con fosfato de zinc de alto espesor de alta 
productividad único en su tipo.
Por su avanzada tecnología es de secado rápido y presenta curado 
incluso a baja temperatura -5 °C (23 °F).
También disponible en formulación especial con óxido de hierro 
micáceo que brinda extraordinaria protección anticorrosiva a las 
superficies metálicas.

Sigmazinc 68 GP Sigmacover 350Sigmadur 550 Sigmafast 278

 

 

 Opción 1: Sigmazinc 68 GP / Sigmafast 278 / Sigmadur 550
Opción 2: Sigmafast 278 / Sigmadur 550

Sigmacover 350 / Sigmadur 550
Sigmafast 278 / Sigmadur 550

Sigmacover 350 / Sigmadur 550
Sigmafast 278 / Sigmadur 550

Pasamanos de barandales, rampas y escaleras:

Estructuras metálicas:

Exterior de tanques clarificadores:

Tuberías y válvulas:

 Sigmacover 350 / Sigmadur 550
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Cemento Portland patentado, adecuado 
para reparación de sustratos de concreto en 
inmersión.

Recubrimiento epóxico con alta 
construcción de película y alta resistencia a 
la abrasión. 

Recubrimiento flexible 100% sólidos trihíbrido con las características 
de resistencia química de un epóxico, flexibilidad de un poliuretano 
y retorno a servicio de una poliurea. Adecuado para protección de 
sustratos de concreto y acero en inmersión cuenta con certificación 
NSF 61 y probado exitosamente de acuerdo con el estándar Severe 
Wastewater Analysis Test (SWAT ASTM G210).

Primario para sustratos de concreto de línea 
PPG Raven.

PPG Raven 175 PPG Raven 755 Sigmashield 880 PPG Aquataflex 506

Pozo de alimentación:

Sistema de alta resistencia
química y elongación:

Infraestructura hídrica:
Tratamiento de aguas residuales

La corrosión por sulfuro biogénico es un problema común en cualquier
instalación de tratamiento de agua residual y se acentúa en equipos 
como los biodigestores, en los cuales el bajo contenido de oxígeno 
disuelto, la alta demanda bioquímica de oxígeno del agua residual, 
los largos tiempos de retención y altas temperaturas, sumados a la 
actividad metabólica de las bacterias reductoras de sulfatos, conducen 
a la generación de ácido sulfhídrico (H2S) en la fase líquida.

Una vez que el ácido sulfhídrico pasa a la fase vapor y reacciona con 
oxígeno en presencia de bacterias oxidantes de sulfuros, mayormente la 
bacteria aeróbica Thiobacillus, produce ácido sulfúrico (H2SO4) el cual es 
un ácido fuerte que ataca tanto a sustratos en acero como en concreto 
acelerando el desgaste de estos materiales.

 

 

PPG Raven 175 / PPG Raven 755

PPG Aquataflex 506

 

 

Sigmashield 880

Sigmashield 880
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Acabado de polisiloxano de alta 
retención de color y brillo en 
exposición UV, recomendado 
como acabado sobre Amerlock 
2/400.

Recubrimiento epóxico multiusos, 
recomendado para estructura metálica 
expuesta a vapores de agua residual.

Recubrimiento epóxico con alta 
construcción de película y alta 
resistencia a la abrasión.

Primario para sustratos de 
concreto de línea PPG Raven.

Cemento Portland patentado,
adecuado para reparación de
sustratos de concreto en 
inmersión.

Recubrimiento epóxico 100% sólidos de alto construcción de 
espesor, elevada resistencia química y excelente retorno a servicio 
(5h). Adecuado para protección de sustratos de concreto y acero en 
inmersión sujetos a un ataque químico severo, tales como interior 
de biodigestores. Probado exitosamente de acuerdo con el estándar 
Severe Wastewater Analysis Test (SWAT ASTM G210).

PPG Raven 405 PSX® 700Amerlock 2/400 Sigmashield 880 PPG Raven 175 PPG Raven 755

 
Sistema 14: CSF 585 Sigmaguard

Interior de tanque:

Muros exteriores:

Protección contra corrosión probada:

Infraestructura hídrica:
Tratamiento de aguas residuales

 PSX® 700

 

 

Amerlock 2/400

Amerlock 2/400
PSX® 700
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Primario epóxico con fosfato de zinc de alto 
espesor y de alta productividad único en su 
tipo.
Por su avanzada tecnología es de secado 
rápido y presenta curado incluso a baja 
temperatura -5 °C (23 °F).
También disponible en formulación especial 
con óxido de hierro micáceo que brinda 
extraordinaria protección anticorrosiva a las 
superficies metálicas.

Primario para sustratos de concreto de
línea PPG Raven.

Recubrimiento Intermedio epóxico 
poliamida de alta productividad.
Primario y enlace epóxico poliamida
tolerante a superficies de dos componentes, 
puede aplicarse sobre metal y primarios 
ricos en zinc. Para estructuras metálicas en 
ambientes atmosféricos y marinos como 
costados, cubiertas, superestructuras y 
bodegas de carga. Resistente a salpicaduras 
y derrames de una extensa gama de      
productos químicos. 

Recubrimiento flexible 100% sólidos
trihíbrido con las características de 
resistencia química de un epóxico, 
flexibilidad de un poliuretano y retorno a 
servicio de una poliurea. Adecuado para 
protección de sustratos de concreto y acero 
en inmersión cuenta con certificación NSF 
61 y probado exitosamente de acuerdo con 
el estándar Severe Wastewater Analysis 
Testing (SWAT ASTM G210).

Acabado de poliuretano brillante de alta 
productividad. Poliuretano alifático acrílico 
de dos componentes con repintabilidad 
ilimitada, con excelente resistencia a 
condiciones de exposición atmosférica, así 
como salpicaduras de aceites minerales y 
vegetales, parafinas, productos de petróleo 
alifáticos y productos químicos suaves, cura 
a bajas temperaturas hasta -5 °C (23 °F).

Recubrimiento epóxico 100% sólidos
de alto construcción de espesor, elevada 
resistencia química y excelente retorno a 
servicio (5 h). Adecuado para protección de 
sustratos de concreto y acero en inmersión 
sujetos a un ataque químico severo, tales 
como interior de biodigestores. Probado 
exitosamente de acuerdo con estándar 
Severe Wastewater Analysis Test (SWAT
ASTM G210).

Sigmafast 278 PPG Raven 175Sigmacover 350 PPG Aquataflex 506Sigmadur 550 PPG Raven 405

Infraestructura hídrica:
Tratamiento de aguas residuales

Todos los recubrimientos son aptos para los ambientes de ataques 
químicos característicos de las aguas residuales, sin embargo, PPG 
Raven 405 y PPG Aquataflex 506 han sido evaluados de acuerdo con el 
protocolo de prueba de ASTM G210 (Severe Wastewater Analysis Test), el 
cual emula las condiciones presentes en las aguas residuales: presencia 
de agua, H2S, H2SO4, CH4, CO2 y temperatura de 65 °C. Las placas 
aplicadas con PPG Raven 405 y PPG Aquataflex 506 son sometidas al 
ataque químico descrito a temperatura elevada durante 28 días sin 
presentar ampollamiento, desprendimiento o craquelamiento. Posterior 
a la prueba se realizó una prueba de espectroscopia de impedancia 
electroquímica (EIS, por sus siglas en inglés) de la película atacada 
encontrando valores superiores a 8 (al evaluar a 0.01 Hz) lo que indica la 
permanencia de la protección aún en las condiciones severas de aguas 
residuales. 

 

 

Sigmafast 278 / Sigmadur 550
Sigmacover 350 / Sigmadur 550

PPG Raven 175 / PPG Raven 405
PPG Raven 175 / PPG Aquataflex 506

Barandales:

Biodigestor (interior):
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Recubrimiento epóxico 100% sólidos de
alta construcción de espesor, adecuado
para interior de sedimentadores, 
floculadores, filtros, tanques y tuberías.
Cuenta con certificaciones NSF 61 y AWWA 
C-210.

Cemento Portland patentado, adecuado 
para reparación de sustratos de concreto en 
inmersión.

Recubrimiento flexible 100% sólidos 
trihíbrido con las características de 
resistencia química de un epóxico,
flexibilidad de un poliuretano y retorno a 
servicio de una poliurea. Adecuado para 
protección de sustratos de concreto y acero 
en inmersión cuenta con certificación NSF 
61 y probado exitosamente de acuerdo con 
el estándar Severe Wastewater Analysis Test 
(SWAT ASTM G210).

Recubrimiento epóxico 100% sólidos para 
tuberías y tanques de acero en contacto con 
agua potable. Cuenta con certificación NSF 
61 y AWWA C-210 2015.

Recubrimiento epóxico 100% sólidos
para tuberías y tanques de acero en 
contacto con agua potable. Cuenta con
certificación NSF 61.

Primario para sustratos de concreto de línea 
PPG Raven.

Novaguard 840Sigmaguard CSF 585 PPG Raven 175 PPG Aquatapoxy A6T PPG Raven 755 PPG Aquataflex 506

Primarios:

Reparador de sustratos de concreto

Linings::

Infraestructura hídrica:
Servicio atmosférico

 

 

 

 

 

PPG Raven 755

PPG Raven 175

Novaguard 840

Sigmaguard CSF 585

PPG Aquaflex 506

 PPG Aquatapoxy A6T
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Acabado de dos componentes de 
poliuretano alífático acrílico de secado 
rápido y alto brillo resistente a radiación UV.

Acabado de dos componentes de 
poliuretano alífático acrílico de secado 
rápido y alto brillo resistente a radiación UV 
compatible con Pit-Char NX. Cumple con la 
ET-053-PEMEX 2019.

Primario epóxico con fosfato de zinc de dos 
componentes y altos sólidos, rápido curado y 
repintable incluso a bajas temperaturas.

Tecnología líder en el mercado para 
la protección pasiva contra fuego 
hidrocarburo. Certificado UL 1709 Edición 5 e 
ISO 22899-2:2013.
Combina la protección contra fuego 
hidrocarburo tipo Pool Fire, hasta 300 
minutos, y Jet Fire, hasta 300 minutos, en un 
solo producto.

Primario inorgánico rico en zinc /
enlace epóxico poliamida.

Amerlock 2/400PPG U-21 Sigmafast 278Pitt Char NX Dimetcote 9

Primarios: Intumescentes:

Acabados:

Protección pasiva contra
fuego hidrocarburo

Objetivos de la protección pasiva contra fuego hidrocarburo 
(HPFP): proteger elementos estructurales de acero durante un incendio 
evitando que se alcance la temperatura crítica en la cual el acero pierde 
sus propiedades mecánicas. Permite crear espacios seguros, ganar 
tiempo para el arribo de las brigadas contra incendios y ahorrar dinero 
en costos de reconstrucción y seguros. 

Tipos de edificios en donde se recomienda aplicar HPFP: instalaciones 
petroquímicas como refinerías y terminales de almacenamiento de 
hidrocarburos así como cualquier instalación con riesgo de derrame 
de hidrocarburos como petróleo, gasolina, diesel, turbosina, solventes, 
metano, propano y butano, entre otros.

 

 

 
 

 

Amerlock 2/400

PPG U-21

Pitt Char NX

Sigmafast 278

Sigmadur 550

 Dimetcote 9 / Amerlock 2/400
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Interior de tanque:

Interior de tanque:

Primarios:

Protección pasiva contra
fuego celulósico

 

 

 

 

 

 

Sigmadur 550

Steelguard 119W

Steelguard 651

Steelguard 951

Sigmacover 350

Amerlock 2/400

Primario Estructural Secado Rápido

Objetivos de la protección pasiva contra fuego celulósico 
(CPFP): proteger elementos estructurales de acero durante un 
incendio evitando que se alcance la temperatura crítica en la cual 
el acero pierde sus propiedades mecánicas. Permite crear espacios 
seguros, ganar tiempo para el arribo de las brigadas contra 
incendios y ahorrar dinero en costos de reconstrucción y seguros. 

Tipos de edificios en donde se recomienda aplicar CPFP: 
aeroportuarios, infraestructura ferroviaria, hospitales, centros 
comerciales, centros de diversiones, estadios, naves industriales de 
proceso, data centers, almacenes, escuelas, cines y gimnasios.

Primario alquidálico de secado rápido 
recomendado para Steelguard 119W.

Primario acabado epóxico de dos 
componentes, alto en sólidos.

Primario epóxico de dos componentes, 
alto en sólidos adecuado para protección 
anticorrosiva de estructuras con excelentes 
características de adherencia a sustrato, lo 
que asegura la permanencia del sistema de 
protección pasiva contra fuego durante el 
evento de un incendio.

Primario Estructural Secado 
Rápido

Amerlock 2/400 Sigmacover 350

Recubrimiento intumescente 
para protección de  estructuras 
metálicas hasta por 180 minutos 
de fuego celulósico. Probado de 
acuerdo con ASTM E119.

Recubrimiento intumescente 
para protección de estructuras 
metálicas hasta por 120 minutos 
de fuego celulósico. Estándar 
mundial en la protección contra 
fuegos celulósicos, cuenta con 
certificaciones BS 476 
pt 20, 21 y EN 13381-8.

Acabado de dos componentes 
de poliuretano alífático acrílico 
de secado rápido y alto brillo 
resistente a radiación UV 
compatible con la línea de 
intumescentes Steelguard.

Recubrimiento intumescente
epóxico de 2 componentes con 
certificación UL 263 que brinda 
hasta 180 minutos de protección 
contra fuegos celulósicos. 
Adecuado para ambientes C5 
(ISO 12944-2018) sin acabado.

Steelguard 119W Steelguard 651 Sigmadur 550 Steelguard 951
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Recubrimiento poliuretano 100% sólidos para acueductos de acero al carbón con 
certificación AWWA C-222-2018 y ANSI 61. Disponible en colores azul (cercano a RAL 5012) 
y blanco offwhite 

Sigmaline 855 (11)

Infraestructura hídrica: 
Acueductos

 Sigmaline 855 (11)

 Sigmaline 855 (11)
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I N F O R M A C I Ó N  T É C N I C A Mantenimiento Ligero

Primarios Alto Desempeño

Acabados Alto Desempeño

Intumescentes Fuego Celulósico

Intumescente Fuego Hidrocarburo

Acabado para primarios alto desempeño de tipo epóxico
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I N F O R M A C I Ó N  T É C N I C A Infraestructura de Transporte: Sistema Bridge Preservation

Infraestructura Hídrica: Tratamiento de Aguas Residuales
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I N F O R M A C I Ó N  T É C N I C A Infraestructura Hídrica: Agua Potable



 

¿Cómo podemos 
ayudarte?

¡Contáctanos!

Atención a Clientes
T: 55 1660 1000

Tel:+55116601000

